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L'analizzatore universale G. B. 77-A 

Serve per tutte le misure di tensioni 
e correnti, anche d’uscita, nonché resi¬ 
stenze e capacità... è, insomma, lo stru¬ 
mento che vi farà subito individuare il 
guasto che cercate in un qualsiasi radio- 
ricevitore. Precisione di letture entro una 
tolleranxa garantita del più o me¬ 
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Il radio-audio oscillatore E. P. 201 

Nei grandi laboratori avrete certa¬ 
mente notato l’esistenza di costosi Ge¬ 
neratori di Segnali Campione e vi 
sarete soffermati con interesse di fronte 
alla loro complessità, compresi della loro 
perfezione e dei risultati che con tali 
strumenti si ottengono : ebbene, tl no¬ 
stro E. P. 201 sostituisce in tutto e 
per tutto quegli strumenti 4 con un ri¬ 
sparmio veramente enorme, [nutile dirvi 
che nella realizzazione di questo bellis¬ 
simo strumento nulla è stato trascurato 
perchè riuscisse perfetto nella forma e 
nella sostanza. 
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La radio svolge una funzione di pri¬ 
missima importanza nelle operazioni di 
guerra. 

La nostra rivista» che durante 11 anni 
di divulgazione radiotecnica ha iniziato 
ed addestrato a questa appassionante 
scienza m glia'a di giovani dilettanti che 
oggi esercitano nelle gloriose file delle 
nostre armale l’esperienza acquisita in 
lunghi anni dì lavoro e di studio paziente 
e tenace, manda ai suoi innumerevoli 
lettori ed abbonati in grigio verde un 
entuiiastico alala I 

pii. ila fAhr& & Moschetto) 



MOSTRA NAZIONALE 
_ DELLA RADIO 

La Mostra Nazionali* (lolla Rad io •— dodi cosi ma di una serio ormai ricca di successi — si terrà 
(inolio quest anno, dal 14 al 22 del prossimo Settembre , nel Palazzo dell Esposizione Permanente in Mi¬ 
lano, a cura del GREPPO COSTRUTTORI DI APPARECCHI RADIO in sono alla Federazione Naziona¬ 
le Fascista degli Industriali Meccanici . 

Lo stato di guerra non è valso a interrompere questa tradizione, che è convalidata ormai da una lun¬ 
ga e felice esperienza. Al contrario, esso le conferisce , sotto un certo aspetto , un significato speciale e più 
alto. Infatti la Mostra — che costituisce la maggiore manifestazione radiofonica dell'(innata, e clic suole 
offrire una completa visione panoramica dei più recenti progressi della nostra t(amica — vuol dimostrare , 
in questa sua nuova edizione , qualcosa di più che non in quelle precedenti : e cioè che nell'Italia Fascista, 
tutta fervente d opere e d'entusiasmo per la guerra vittoriosa, anche Tindustria della Radio — che così 
validamente collabora alla maggior potenza delle nostre armi —- prosegue con ritmo più alacre la sua fa¬ 
tica instancabile e feconda, per dare il proprio contributo a quel trionfo finale che, sotto la guida del Dure 
appare come una sempre più incrollabile certezza . 

Appunto per questa ragione , la dodicesima Mostra della Radio viene organizzata con criteri eminen¬ 
temente industriali e commerciali : tali , dunque. da tenerla in piena armonia con gli ineluttabili impera¬ 
tici del momento alt inde, pur consentendoli* nel contempo di adempiere pienamente al suo compito ili 
utilità nazionale. \e risulterà pertanto, attraverso una maggiore austerità di intenti e di espressioni \ 
una più chiara evidenza rappresentativa e un più efficace valore propagandistico. — Ma, su questo argo¬ 
mento verranno dati fra breve più ampi ragguagli. Si ricorda intanto agli interessati che , in occasione 
della Mostra, da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato verrà accordato il ribasso del 50 % ai viaggia¬ 
tori diretti a Milano. 

MILANO - 14-22 SETTEMBRE 1 940-XVIII 























L’EMISSIONE 

SECONDARIA 

E LE SUE APPLICAZIONI TECNICHE 

2280/13 ( coni in ua vione, vctli num. precedente) di ^ # 5, 


Emissione secondaria nelle valvole amplifi- 
catrici a catodo incandescente. 

Come per le correnti fotoelettriche, così si è 
tentato di amplificare le correnti elettroniche di 
una valvola ampli beatrice, per mezzo dell’emissio¬ 
ne secondaria. 

La realizzazione di questa idea, secondo lo 
scliema indicalo in figura 8, era contrastata fino a 



alla vista del catodo incandescente. Gli elettroni 
primari emessi dal catodo debbono allora essere 
condotti verso la placca ad emissione secondaria e 
ciò può essere ottenuto con Fazione di campi elet¬ 
trici e magnetici, allo stesso modo di quanto si è 
visto nei diversi sistemi di tubi moltiplicatori. 

Nelle valvole ampli fica trici l’impiego di un 
campo magnetico esterno non è così semplice e la 
regolazione ne è molto critica. In questo caso la 
deviazione elettrostatica è da preferirsi alla devia¬ 
zione elettromagnetica. L’effetto può essere realiz¬ 
zato con Fattrazione di un elettrodo ad alto poten¬ 
ziale o la repulsione da un elettrodo a basso poten¬ 
ziale. Questi stessi elettrodi possono inoltre pro¬ 
durre, con una scelta della loro forma, una con¬ 
centrazione del fascio elettronico. 

L’interno di una valvola amplificai rive per e- 
missione secondaria è rappresentato nelle fig. 9 e 


Fig. 8. - Schema di una valvola am pii ficai rice coti 
catodo incandescente e catodo ausiliario per li¬ 
ti li zzare il principio delVamplificazione ad e- 
missione secondaria . 

qualche tempo fa da grandi difficoltà. Infatti quan¬ 
do si riunisce in uno stesso bulbo un catodo incan¬ 
descente ed una superficie ad intensa emissione 
elettronica secondaria costante, le proprietà di que¬ 
st’ult ima possono essere sfavorevolmente influen¬ 
zate dalle materie che abbandonano il catodo per 
evaporazione (bario, ossido di bario) precipitan¬ 
dosi sulla superficie ad emissione secondaria. Di 
per sè questa modificazione dello stato della su¬ 
perfìcie avrà in generale la conseguenza di dimi¬ 
nuire il potere di emissione secondaria e quindi a 
sua volta anche Lampi ideazione della valvola. 

Nei tubi moltiplicatori considerati in preceden¬ 
za si è potuto vincere, come si è visto, una diffi¬ 
coltà -del medesimo genere impiegando una pelli¬ 
cola capace di emissione fotoelettrica e di emissio¬ 
ne secondaria contemporaneamente. Naturai niente 
sorge immediata l’idea di ricoprire di una pelli¬ 
cola simile il catodo incandescente e la placca, ina 
non si è riusciti a trovare una sostanza adatta per 
queste due funzioni. Occorreva allora trovare un’al¬ 
tra soluzione. 

Si è partiti dal fatto che nel vuoto elevato le 
molecole vaporizzale si muovono secondo delle tra¬ 
iettorie rettilinee e che perciò esse non toccano la 
placca ad emissione secondaria se questa è defilata 



Fig. 9. - Sezione trasversa di una v uh ola am pii fi- 
catrice ad emissione secondaria : 1 catodo f 2 
griglia controllo , 3 griglia schermo, 4 placca 
schermante al potenziale del catodo , ,“> catodo 
ausiliario , 6 griglia anodica, 7 anodo. 

Fig. 10. - lista interna della valvola ampli filatrice 
ed emissione secondaria . 

IO. La prima mostra una sezione trasversale del 
sistema di elettrodi; I è il catodo, 2 la griglia eo-n- 
trollo e 3 la griglia schermo. Gli elettroni attraver¬ 
sano la griglia schermo 3, vengono riflessi (per 
così dire) dalla parete curva 4, e quindi concen¬ 
trati sui catodo ausiliario 5. La superficie di que¬ 
st’ultimo possiede un elevato potere di emissione 
secondaria e si trova ad un potenziale tale (150 
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volt) che si raggiunge un buon valore del l'attore di 
emissione secondaria ( ?S 5). Onesti elettroni sono 
attratti dalla griglia 6, che ha il potenziale de'la 
placca (250 volt) e si dirigono quindi alla placca 7. 
La figura LO dà una vista della costruzione nella 
quale, per ovvie ragioni, è stato tagliato un pezzo 
di schermo. A destra si distingue il catodo e le gri¬ 
glie che lo circondano; a sinistra il catodo ausi- 



Fig. 11. - Forma delle superfici equipotenziali nel¬ 
la valvola amplificatrice ad emissione secon¬ 
daria. 

liario, la griglia anodica e la placca finale. Infine 
la figura lì rappresenta l’andamento delle superfi- 
ei equipotenziali nella valvola descritta, rilevate 
da un modello a grande scala immerso in un ba¬ 
gno elettrolitico (1). Gli elettron, nel percorso che 
va dalla griglia schermo al catodo ausiliario, attra¬ 
versano due campi elèttrici che esercitano una a- 
zione di concentrazione, e nello stesso tempo sono 
sottoposti aFa riflessione da parte della zona a 
basso potenziale prodotta dallo schermo curvo. 

Poiché questa valvola funziona con dèlie cor¬ 
renti dell’ordine di qualche milliamper, possono 
formarsi delle importanti cariche spaziali che van¬ 
no a modificare 1 la forma dei campi elettrici sia 
nelle vicinanze dello schermo sia alla superfìcie 
del catodo ausiliario. Questo inco*nveniente viene 
evitato dalla presenza della griglia 6 che si trova 
al potenziale di placca rispetto al catodo ausiliario. 
Se non si prende questa precauzione la corrente 
anodica diventa fortemente dipendente dalla ten¬ 
done anodica, o in altri termini diminuisce la resi¬ 
stenza differenziale, il che è poco desiderabile per 
scopi di amplificazione. 

Il grande vantaggio di questa valvola ad emis¬ 
sione secondaria consiste nel l’avere moltiplicata 
oltre la corrente anodica anche la pendenza dìa/ 
dVg per un fattore di 5 circa, dall’emissione se¬ 
condaria. Sopratutto nei casi ove L'impedenza del 
circuito anodico è forzatamente bassa, come per 
esempio per Lampi Umazione di ampie bande di 
frequenza (televisione), questa elevata pendenza è 
molto desiderabile. Si riscontra, confrontando due 

(1) hi questo metodo si realizza Un modello in¬ 
grandito della costruzione da studiare , e lo si 
pone in un recipiente contenerne un elettrolita. 
Applicando ai diversi elettrodi dei potenziali 
appropriati , tra di essi circolano delle corren¬ 
ti ; i jiotenziali in ogni punto possono essere mi¬ 
surati a mezzo di sonde . 


valvole. Luna con e l'altra senza amplificazione 
per emissione secondaria, che per la stessa corren¬ 
te anodica, la pendenza di questa ultima è notevol¬ 
mente inferiore. Supponiamo data per esempio in 
figura 12 la legge di i k in funzione della tensione 
di griglia Jg. Alla tensione di griglia OC, sia la 
corrente catodica sia la corrente di placca, in as¬ 
senza di emissione secondaria, sono eguali a Olì. 
Se ora si aggiunge un catodo ausiliario ad <unissio- 


Fig. 12. 

Corrente catodica lk 
in funzione della ten¬ 
sione di griglia Vg. 


k 



ne secondaria, la essendo man Lenii lo costante, lk 
deve diminuire poiché la= <)lk- Qui è il rapporto 
tra corrente secondaria uscente dai catodo ausi¬ 
liario e corrente primaria incidente. Un fattore 
S 5 può essere ottenuto con una differenza di po¬ 
tenziale di 150 volt tra il catodo ed il catodo ausi¬ 
liario, dimodoché la corrente lk necessaria è cadu¬ 
ta a circa 1/5 (OFF della figura 12). Nel punto A 9 
della caratteristica 7jt =zf[Vft) la pendenza è superio¬ 
re a L/5 di quella del punto A; la pendenza della 
valvola ad emissione secondaria 

Ala AV S = i)dl k IJV g 

è dunque molto maggiore. Il calcolo seguente ee 
lo dimostra più esattamente. 

Per la corrente catodica si ha come è noto la 
formula : 

Ì*=A(V s + b)' 

L g tensione di griglia, A e b sono determinali 
ila Ila struttura o dalla tensione anodica Va. Tu as¬ 
senza di emissione secondaria, la pendenza 

d li K-* > * 

=AK (V 8 + 1) = A k KI k ~k 


1 {jut patite di C*?ti Inaio Lj (tu Any a o ... .. 

La valvola termoionica è fonte di continuo gua¬ 
dagno: occupandovi seriamente della vendita delle 
valvole, agirete nel vostro interesse. 


*' i * FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

‘ Agenti* isduilv*: COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S. A. 

MII*no, pi* 2 sci BirunlU 1 Mietono 8M0I 
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Con emissione secondaria si ha l a — k e tluu qu e 


A T 1 1 A" — 2 

=3 rì -k A k KI a K 

d V g 


Per la stessa corrente anodica, la pendenza nel 
secondo caso è quindi maggiorala secondo un fat¬ 



tore S 2 / 4 . Poiché K per delle correnti non troppo 
piccole è 1,6 si trova che per 3 - 5 la pendenza è 
eguale a 2,6 volte quella che si avrebbe Li assenza 
di emissione secondaria. 

Infine nella figura 13 sono date le correnti dei 
diversi elettrodi di una valvola del tipo ora esami¬ 
nato, in funzione della tensione di griglia control¬ 
lo. In questa valvola è stalo fatto impiego di un 
solo staidio di amplificazione secondaria ed è stala 
ottenuta una pendenza di 12-14- mamp/volt con una 
corrente anodica di 8 mamp; la corrente catodica 
non raggiunge i 2,3 mamp, di cui 2 circa sono verso 
il catodo ausiliario e 0,3 verso la griglia schermo. 
In teoria è possibile prevedere più stadi di ampli¬ 
ficazione per emissione secondaria, ma la costru¬ 
zione diventerebbe più complicata e la tensione ne¬ 
cessaria Va, più elevata; perciò nella valvola esa¬ 
minala ei si è arrestati al primo stadio. 

* 


Kig. 13. - ( ]orrenli dei (licersi elettrodi nella val¬ 
vola amplìficatrice ad emissione secondaria , in 
funzione della tensione di griglia Vg. la cor¬ 
rente anodica , Ik corrente catodica , I (l corren¬ 
te del catodo ausiliario w lg2 corrente delia 
griglia schermo. 










rivenditori 

tn vendita delle cairote 
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Andiamo incontro alla stagione in 
cui, anche chi possiede un vecchio 
ricevitore, non intende cambiarlo. 
Visitate questi radioamatori e ri* 

date piena efficienza ai loro ap¬ 


parecchi. Ripristinando le doti di 
sensibilità, qualità e potenza dei 
vecchi radioricevitori farete opera 
di radio-propaganda nell'interesse 
vostro e della nazione. 



FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

Agenzia esclusiva: COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S.A. Milano, p.za Bsmrelll I tei. 81-808 
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RADIOTELEFONO 


R1CETRASMETTITORE PER ONDE ULTRA CORTE DI USO UNI¬ 
VERSALE A COMMUTAZIONE AUTOMATICA _ 


E' da parecchio tempo che ho pensalo dì descrivere questo rice- 
trasmettitore per onde ultracorte, ma ho sempre rimandato Vepoca per 
vari motivi fra cui , non ultimo, il tempo che mi manca. 

Il rice-trasmettitore . che oggi vi presento , ha in se tutti quei requi¬ 
siti che lo rendono uno dei più moderni . pratici , sicuri nel funziona¬ 
mento, potente per la sua piccolezza , adattabilissimo, come vedremo, 
ai vari tipi di alimentazione, automatico, semplice , leggero da poter es¬ 
sere facilmente trasportato. 

In vista appunto di tutte queste qualità ho pensato di descriverlo, 
ma con una minuziosità che spero non vorrete stimare prolissità o pe¬ 
danteria. 


D o 11 . 

Guido Molari 


2302 


IL CIRCUITO 

Premetto dio è un oirouito mollo in voga fra i 
di lottanti stranieri. 

Lo fino valvole sono di tipo americano e posso¬ 
no essere, a seconda dell'accensione che si intende 
usare, duo 2 A3 o 42 od anche 6F6 se di tipo me¬ 
tallico. Sono stato provale con ottimo successo le 
(>F6G della serio rnotal-glass della Fivre, anzi dirò 
olio a queste va la mia preferenza pei'chè, conio 


In figura 1 dò lo schema del rieetrasmettitorc 
propriamente detto di cui ora esaminerò il fun¬ 
zionamento, i valori e la qualità dei componenti. 

Vedrete anzitutto un condensatore (c) che ac¬ 
coppia l’antenna (di cui parlerò più estesamente 
più avanti) al circuito oscillante. Allo scopo di ot¬ 
tenere il miglior rendimento sia in trasmissione 
che in ricezione è variabile o meglio semivariabile 
in quanto occorrerà regolarlo una volta sola, quan¬ 
do cioè si regolerà tutto l’apparecchio per ottrne- 



sapete, la òFòG è un po’ più poLente della 42 e del¬ 
la 2A5 ed è uguale alla 42A che si potrebbe pure 
usare, ma di questa è, sebbene di poco, più econo¬ 
mica. Ad ogni modo sappiate che l’uso dell’uno o 
deJl’altro tipo non apporta nessuna differenza nel 
funzi onamento intrinseco dell ’apparecch io. 

Se usate due 6F6G con Fanodica fornita dall’a¬ 
limentatore di cui più avanti darò !a descrizione, 
la potenza dissipata dalle placche, durante la tra¬ 
smissione è di 20 watt; quasi uguale se userete due 
42 o due 2A3, 


re il miglior funzionamento. 

E’ senz’altro preferibile l’uso di uno isolato in 
frequenta od in materiale ceramico, che sarà faci¬ 
lissimo trovare sul mercato italiano. Il suo valore 
massimo non dovrà eccedere la capacità di 40 cui, 
ed il suo valore minimo deve essere inferiore a 
4 cm. 

Il circuito oscillante, che è comune alla rice¬ 
zione ed alla trasmissione, è costituito da una bobi¬ 
na e da un condensatore variabile. Il numero del¬ 
le spire varia a seconda della lunghezza d’onda su 
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rivenditori 

in tensi fi r«fr in venti il <2 dell* 

valvole termoioniche 

Andiamo incontro alla sta¬ 
gione in cui, anche chi 
possiede un vecchio radio • 
ricevitore, non intende cam¬ 
biarlo. 

Visitate questi radioamatori 

e ridale piena efficienza 
ai loro apparecchi con la 

semplice sostituzione di 
qualche valvola. 

rivenditori 

intensificate la venti itti delle 

valvole termoioniche 

Ripristinando le doli di sen¬ 
sibilità , qualità e potenza 
dei vecchi radioricevitori, 
farete opera di radio-propa¬ 
ganda nell'interesse vostro 
e della Nazione. 



Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche 

Agenzia esclusiva: 

COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S. A 
Milano piazza Bertarelli 1 tsl. S1-8C0 


fui s"intende far funzionare il complesso. 

Qui di seguito unisco una tabella ove potrete 
scegliere la lunghezza d'onda e trovare per questa 
i dati per una bobina adatta. 


Lunghezza 

1 

Numero 

Diametro 

Diametro 

Spaziatura 

d'onda 

delle ipiTe 

interno di LI 

lei fido 

tra 

«pira 

in metri 

1 



e 

«pira 

4,50 — 6 

2 

50 mm. 

20 10 ^ 
20/10 ' 

tubo di 

10 

mm. 



rome 



8,50 — li 

4 

50 „ 

diametro 

interno 

6 

« 

4 — 6 

7 

15 „ 

15/10 


4 

» 

8 — 12 

10 

15 „ 

15/10 


3 

V» 


Il condensatore del circuito oscillante (e) è u- 
rlabile, isolato in frequenta, ori in materiale cela¬ 
mi co. 

La capacità minima di questo condensatore de¬ 
v'essere la più piccola possibile e non deve, in o- 
gni caso, essere superiore a 3 cin.; il suo massimo 
valore è di 20 cui. Potrebbe essere usata una capa¬ 
cità anche superiore ma in Lai caso la tabella che 
ho dato per le bobine non corrisponderebbe più al 
vero. 

Noterete che il rotore di questo variabile non è 
connesso a massa per cui sarà necessario provvede¬ 
re al necessario isolamento. Po Lr eh he darsi il ca¬ 
so che avvicinando la mano al rotore per spostare 
la sintonia questa varii per la capacità deMa mano 
stessa ed appunto per questo sarà bene provvedere 
a prolungare Passe del variabile con un bastoncino 


1 V, 


fi 


v <i/Z 

cjC,#, 2. 


di isolante, meglio se ceramico. 

Ho saltato a piè pari i due inconvenienti anzi- 
detti usando al posto di un variabile semplice, un 
variabile doppio, modificando il circuito come in 
fig. 2 in cui vedrete il rotore a massa ed i due sta¬ 
tori rispettivamente all"ima e all'altra estremità 
della bobina Li. Con questo sistema occorre elle la 
capacità ma ss ma del variabile sia doppia, cioè di 
40 cm. per sezione, perche risultando le due sezio¬ 
ni in serie, la capacità risultante sarà data dalla 


, c X c , , , . , T . 

formula ove i, rappresenta la capacita di una 

c + c 

sezione, ugnale cioè, nel nostro caso a cm. 20, che 
è il valore richiesto dal circuito. 

Il sistema permette poi di ottenere una capaci¬ 
tà minima, ancor più piccola risultando anche le 
minime capacità in serie fra loro. Se infatti la ca¬ 
pacità minima di ogni sezione fosse di 3 cm., risul¬ 
terebbe di 1,5 cm. 

Aggiungerò che usando bobine col diametro 
grande si noterà spesso una maggior stabilità; ma 































non voglio cun questo dire che con quelle di pic¬ 
colo diametro sia eccessivamente instabile, anzi ag¬ 
giungerò clic uso quasi sempre bobine di piccolo 
diametro, sa perchè meno ingombranti sia perchè 
non sempre mi è possibile trovare in commercio 
dell*adatto tubetto di rame che, per le nostre bo¬ 
bine, come ho detto, deve avere un diametro in¬ 
terno di 20/10. 

Qualora voleste usare le bobine in Lubo vi ri¬ 
cordo che si potrà usare di quei tubetti di rame 
che in commercio si vendono per condutture di gas 
metano acetilene e simili. Sono tubetti di rame 
rosso, che possibilmente saranno fatti argentare. 

Raccomando !a brevità dei col legamenti ed in 
particolar modo di quelli del circuito oscillante. I 
terminali della bobina saranno saldati ai terminali 
stessi del variabile. 

I nito a'! circuito oscillante troverete una resi¬ 
stenza (Ri) shuntala da un condensatore (Ci). 

La resistenza in parola ha un valore di 5 me¬ 
gaohm. 

Si dovrà avere cura particolare nella scelta di 
questa perchè non deve essere in alcun modo di 
quelle induttive. Non servono , per ciò, quelle lat¬ 
te con uno strato di grafite posto a spirale su di un 
bastoncino di matèria isolante. (In alcuni tipi di 
queste togliendo la copertura di vernice o di sem¬ 
plice sterling è facile vedere un piccolo solco a 
spirale (die divide le spire di grafite 1 ). Si dovrà sce¬ 
gliere' perciò questa resistenza fra quelle compo¬ 
ste di un bastoncino di pasta di carbone o far uso 
possibilmente di una resistenza speciale per onde 
u'tra-eorte. 

La capacità propria della resistenza deve essere 
più bassa possibile. 

II condensatore Ci li a una capacità di 300 cm. 

Sarà a mira e a minima perdita, evitando Luso 

di quelli fatti a pasticca di materia plastica e che 
sono spesso causa di noiosi disturbi difficili a tro¬ 
varsi per i contatti interni mai perfetti. 

Ha la funzione di assicurare, durante la ricezio¬ 
ne, la produzione della frequenza di rilassamento 
per permettere alla rivelatrice dell’apparecchio di 
funzionare in super-reazione. 

Un’impedenza d'alta frequenza JAF1 ed una re¬ 
sistenza (Rd si trovano dopo il gruppo Ci Ri. 

La resistenza R 2 ha un valore di 3.000 ohm 1 W 
e deve essere del tipo speciale per onde corte, val¬ 
gono perciò anche per questa gli avvertimenti dati 
per la precedente (Ri). Questa resistenza (R/) ser¬ 
ve a polarizzare la valvola osci Hat vice durante la 
trasmissione; durante talle funzione viene infatti col- 
legata a massa attraverso il commutatore, die, co¬ 
me vedremo in seguito, è automatico. Un’altra im¬ 
pedenza di alta frequenza (JAFs) è posta sulla plac¬ 
ca della prima valvola. 

Le due impedenze di alta frequenza servono ad 
impedire il ritorno verso l’alimentazione dell’alta 
frequenza stessa. Sono ambedue uguali e costitui¬ 
te da un avvolgimento di filo smaltato del diame¬ 
tro di 10/10 con 30 spire poste su di un supporto 
di ipertrolitul o di frequenta del diametro di 12 
millimetri. Questi tubetti hanno già un piccolo sol¬ 


co a spirale su cui va posato il filo che cosi risul¬ 
terà a spire spaziate. Si seguirà, nel far l’avvolgi¬ 
mento, il solco in parola. 

La prima valvola, osci 11 a tri ce -rivelatrice, ha, 
(some è chiaramente visibile dal circuito, la griglia 
schermo unita alla placca. 

Il funzionamento di questa valvola è, in tal ca¬ 
so, essendo presente fra la placca e la griglia scher¬ 
mo unite, la griglia soppressore unita al catodo, 
intermedio fra il triodo ed il tetrodo. 

Il condensatore che sullo schema è segnato C3 è 
il condensatole di super-reazione ed ha un valore 
di 6.000 erri. Dev'essere a mica e di ottima qualità. 
Parleremo più avanti del commutatore e del siste¬ 
ma di commutazione. 

Il potenziometro (P), che qui è usato a reostato, 
ha un valore di 50.000 ohm. E’ del tipo a filo e 
deve sopportare un carico di 15-20 ni.A. 

Nel presente circuito serve a convenientemente 
regolare la tdizione della placca e griglia schermo 
della valvola rivelatrice in ricezione, permei tendo 
così al gruppo condensatore-resistenza Ci R 1 di e- 
sp licare la loro funzione super-rigenerativa e la ri¬ 
cezione. La regolazione data da questo organo è 
perfetta. 

In serie al potenziometro vi è una resistenza 
(Ri) da 75.000 ohm, che ha la funzione di limitare 
il carico del potenziometro e contribuisco a rego¬ 
lare la tensione di placca della prima valvola. (Se 
avessi usato un potenziometro di maggior valore 
(50.000+75.000) avrei avuto un carico eccessivo nel 
potenziometro stesso con serio pericolo per la sua 
efficienza ed inoltre avrei potuto usarlo soltanto 
idi piccolo tratto del suo più alto valore rendendo 
ro*ì assai più critica la regolazione dato il minore 
angolo di regolazione efficace). Non occorrendo ac¬ 
corgimenti speciali per questa resistenza, si ado- 
prerà una dei normali tipi del commercio che pos¬ 
sa dissipare almeno 1 watt. 

Il condensatore C4, è da 0,1 pF con tensione 
massima di lavoro di 2.000 volta. Ha ima estremi¬ 
tà col legata al cursore del potenziometro e l’altra 
al commutatore. Durante la ricezione, risulta col¬ 
legato fra la placca della rivelatrice e la griglia 
principale della valvola ampli beatrice di bassa fre¬ 
quenza e serve a trasferire a questa, per essere am¬ 
plificata. la corrente di bassa frequenza rivelala 
dalla prima valvola. L’alto valore resistivo del se¬ 
condario del trasformatore secondario posto fra 
gii gli a e massa impedisce lo scaricarsi a massa del¬ 
la corrente rivelata ('he giunge alla griglia attraver¬ 
so questo organo. 

Durante la trasmissione invece l’estremità del 
condensatore viene eoi legata, a mezzo del commu¬ 
tatore, a massa allo scopo di impedire la dissipa¬ 
zione di corrente modulata. 

Il trasformatore microfonico (TM) posto, come 
ho avuto occasione di accennare, sulla griglia della 
seconda valvola ha un rapporto fra 1:30 e 1:50 a 
seconda del tipo di microfono usato. Può darsi che 
sia necessario mettere in parallelo al secondario del 
trasformatore microfonico, un potenziometro il cui 
valore sarà di 0,5 mega ohm. Ciò sarà necessario 
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quando ricevendo la propria emissione noi crete o 
qualcuno vi farà noi aie un fischio acuto. 

Il microfono, posto sul primario di questo Ir a- 
si ormatore, è direttameli le alimentato, se si usa 
a corrente colili mia per i filamenti, direttamente 
da questo. 

La resistenza Ri ed il condensatore C6 servono 
alla polarizzazione della V2. 

R4 ha un valore di >1-00 ohm e dovrà poter dis¬ 
sipare almeno 2 watt. 

II condensatore CÓ è uno de solili ettrolitici per 
catodi. 

Ha una capacità -di 25 p. F ed una tensione di 
lavoro di 50 volta. 

Sulla placca della A 2 troverete una impedenza 
di bussa frequenza (JBF) con presa centrale, elle 
serve in trasmissione quale impedenza di modula¬ 
zione, o di parola ed in ricezione ha le funzioni di 
un vero e proprio trasformatore di bassa frequen¬ 
za o, per meglio dire, di auto trasformai ore di bas¬ 
sa frequenza. 

Allo scopo di assicurare il passaggio delle note 
acute, che altrimenti non potrebbero passare attra¬ 
verso l’impedenza di bassa frequenza mentre in 
questa passano quelle gravi, in parallelo alle estre¬ 
mità dell’impedenza stessa vi è un condensatore 
da 6.000 em. (C5). 

La modulazione, come avrete notato è la Llei- 
sing, che è per il dilettante una delle migliori, sia 
dal punto di vista della qualità che della praticità 
e facilità d'uso e di montaggio. 

Spendo poche parole, per quei pochi che non 
la conoscessero, sul funzionamento di questo tipo 
di modulazione: 

La placca del 1 a va boia modulai ri ce (in questo 
caso \ 2) e quella della valvola oscilla tri ce (Al) ri¬ 
cevono la tensione di placca attraverso una impe¬ 
denza (JBF) la corrente disponibile sarà così pro¬ 
porzionalmente divisa fra le due valvole in ragione 
della loro resistenza interna. 

Ora se io, parlando innanzi al microfono, vario 
il potenziale di griglia della ni odili a tr ice (A r 2) va¬ 
rierò, in proporzione, anche la corrente anodica. 

Supponiamo che, variando il potenziale di gri¬ 
nfia, abbia reso questuiti ma meno negativa, avrò 
che la corrente anodica della modulatrice tenderà 
ad aumentare. 

Ma sappiamo elle in tal caso si formerà agli 
estremi dell’imperionza una forza, di segno con¬ 


trario, che tenterà di ostacolare questa variazione 
di corrente, con F effetto di dimmi ire la tensione 
anodica della oseiFatriee e perciò anche la relati¬ 
va corrente anodica e, per conseguenza, anche la 
corrente d’aereo; se. nel caso contrario, avessi re¬ 
na la griglia piò negativa, la corrente' anodica sa¬ 
rebbe diminuita, provocando il formarsi di una 
lorza tendente ad impedire questa diminuzione di 
corrente con l’effetto di alimentare la 1 elisione di 
placca della osci Matrice e la relativa corrente ano¬ 
dica e, logicamente, anche la corrente di aereo. 

Ma, ritornando a me, continuerò la descrizione. 

Fra la presa centrale dell’impedenza di bassa 
frequenza e l auricolare del mieroteìefono trovere¬ 
te un condensatore (L7) che trasferisce al 1 aurico¬ 
lare la frequenza udibile senza lasciar passare l’al¬ 
ta tensione. 

Nel microtelefono infatti non passa nessuna 
tensione eccetto quella che serve a sollecitare il mi¬ 
crofono. 

TI valore di questo condensatore non è critico 
ed il suo valore può variare entro ampi limiti. 

10 ne ho usato uno dalla capacità di 0.1 n F 
provato a 2.000 volta. L’alta tensione di prova e di 
lavoro è necessaria trovandosi fra l’alta tensione e 
la massa (attraverso Fauricolare e il filamento). 

11 condensatore (’8. in parallelo al]'auricolare, 
e che serve a lasciar passare gli eventuali rimasu¬ 
gli di componente di alta frequenza che fosse sfug¬ 
gita alle impedenze di alta frequenza e agli altri 
filtri, è da 0,5 u. F con tensione di prova di 2.000 
volta. Un altro condensatore (CO) posto fra il posi¬ 
tivo della batteria del microfono c hi massa, può 
essere uti^e per lo stesso scopo. II mio valore, qua¬ 
lora se ne trovi utile Fuso e di 2 o 5.000 em. 

La commutazione automatica. 

F stata ottenuta con un piccolo soccorritore 
(relais) (S) comandato da un pulsante posto sul¬ 
l’impugnatura stessa del mi ero-telefono. 

FF possibile in tal modo passare dalla ricezione 
alla trasmissione con mia semplice pressione mi 
questo pulsante. 

Nello stato di riposo, quando cioè il pulsante 
del mieroteìefono non è premuto, tutto Fa pp a ree 
eh io è in posizione di ricezione e nessuna corrente 
circola nel soccorritore e nel microfono. 

Tenendo premuto il pulsante invece viene im¬ 
messa corrente nel microfono e nella bobina del 
soccorritore, il quale, scattando, provvede alle 
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necessarie ronnmi(azioni per passare alla trasmis¬ 
sione. 

Onesto sistema permette di usare il complesso 
senza toccarlo affatto putendo anzi stare a qualche 
hip Irò da esso (piando si sia provveduto il miei ote¬ 
le fori o di un cordone di opportuna lunghezza. 

Il nitcrolelelono è eoi 'egaio all apparecchio me¬ 
diante un cordone a quattro capi e relativa spina 
dd tipo di quelle che si usano per gli altoparlanti 
e che va innestata su apposito zoccolo a quattro 
lori posto sul pannello frontale dell appai cechi o. 

I contatti» che vengono commutati dal seccori to- 
ve, sono quelli di un interuttore e di due commu¬ 
tatovi. 

( tirando il soccorritore non è sollecitato si tio- 
va, come abbiamo già detto, con i contatti stabi- 
iili per la ricezione e cioè saranno stabiliti i due 
contatti (die coOegano rispettivamente la placca del¬ 
la VI al cursore del potenziometro e al condensa¬ 
tore di accoppiamento C4 e quest ulti alla griglia 
della V2, 

Facendo scattare il soccorritore FappareocliiD 
passerà alla trasmissione: infatti in questo caso la 
placca della VI viene staccata dal cursore del po¬ 
tenziometro e da C4 e eollegata alla presa centrale 
della impedenza di bassa frequenza; il condensa¬ 
tore di accoppiamento (C4) viene staccato dalla 
si ri gli a di V2 e collegato a massa; viene inoltre eol- 
V ira la a massa l’Vstrettiìtà libera della K2. 


.7/ TM -o- 

joctórr//.^ 

< 7 / Cp 

(Arredo anche questa parte di descrizione con 
milieu ose figure con Fallilo delle quali sarà più 
( arile capire e rendersi conto di ciò clic .vado dc- 
m riv nulo. 

J 1 i figura ih coni e dice pure la didascalia clic 


r —V microfono ^ 

w ~"4l aun'ciLsr* 

pu/sjnte i/77/nfpff. 

T' 


A- 


4L 3 


rlf pu! '.'nhe 
rni’TC r */ */c <tó 


ITOTI 


>-:7 




acconti lagna la figura, sono rappresentati schenia- 
licaiiKuIe i vari collegamenti del microtelefono al 
resto del 'apparecchio. 

lui figura I è lo schema del soccorritore. Si 
possono usare, porche si provveda a costruire la 
bobina per il voltaggio adatto, i soccorritori dei 
telefoni automatici come ho fatto io stesso. 

(continua) 


TRASMETTITORE 

MESNY PER 1 40 METRI 


di R . Pera 


2282/3 

La trasmittente che descriveremo si compone di 
un oscillatore simmetrico Mesny e di un modulato¬ 
re Davis; in tutto tre valvole. 

L’oscillatore Mesny ha qualche analogia eoi 
simmetrico Amstrong c, come esso, ha come carat¬ 
teristica precipua una grande stabilità. Mentre nel- 
PAmstrong i circuiti di griglia e di placca sono ri¬ 
gorosamente schermati fra loro, nel Mesney essi 
sono strettamente accoppiati attraverso le due in¬ 
duttanze 1j 1 od Lj. 


z V 

10&L 



La modulazione sistema Davis agisce contempo¬ 
raneamente sulle placche e sulle griglie delle due 
osci]latrici, e in maniera più energica su queste 
ultime. 

La messa a punto del complesso non presenta 
difficoltà di sorta, consistendo nelFaecordo dei due 
circuiti oscillanti di griglia e di placca, per cui 
questo trasmettitore si rende particolarmente con¬ 
sigliabile agli OM in erba. 

Pur essendo stati adoperati dei piccoli triodi ni 
per corrente continua, grazie al montaggio in con¬ 
trofase delle due osci Hat rie i e ddEa buona qualità 
della modulazione, è possibile effettuare in buone 
f‘ondizioni comunicazioni a parecchie centinaia di 
chilometri in telefonia, e più ancora in telegrafìa. 

L’alimentazione viene effettuata esclusivamente 
con corrente continua. 


Tutti possono diventare 

RADIOTECNICI, RADIOMONTATORI, DISEGNATORI, ELETTRO¬ 
MECCANICI, EDILI ARCHITETTONICI, PERFETTI CONTABILI, ecc 

seguendo con profitto gli insegnamenti dell'Istituto dei Corsi Tecnico-Professionali per corrispondenza 
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Il montaggio non presenta difficoltà di sorta, 
solo che le induttanze verranno eseguile con la 
massima cura, dipendendo da esse il buon funzio¬ 
namento deirappareceliio. Per evitare dispersioni 
delle correnti di aUa frequenza, dalle induttanze 
in questione è stato bandito qualunque isolante, 
avvolgendole in aria con filo di rame rigido e mon¬ 
tandole direttamente al condensatore variabile e 
ai contatti dello zoccolo por lavai voi e. L’induttan¬ 
za di aereo è fissata sul panel’o posteriore. 

I dati per la costruzione delle induttanze sono i 
seguenti : 



spire n {) 

diametro 

cm 

filo 

mm. 

spaziatura 

mm. 

l 

copertura 

LI 

8 

16“ 

3 

7~ 

— 

L2 

12 

12 

3 

“7 “ 

— 

L3 

3 

14 

3 

7 

— 

JÀF 

200 

2 

0.2 

— 

2 c, seta 


Per la costruzione (li Li , Lg ed L „ si farà uso di 
tre mandrini di legno aventi un diametro rispetti¬ 
vamente di 9,5, 11,5, 13,5 era. Una volta tolte dal 
mandrillo, ['elasticità del filo farà sì che le bobine 
assumano il diametro voluto. La Li verrà avvolta 
in senso inverso a quello delle altre due; tutte e 
tre verranno montate con centricamente e si trove¬ 
ranno quindi una dall’altra alla distanza di 1 cm. 
JAF è la solita impedenza che serve ad evitare la 
dispersione delle correnti ad alla frequenza attra¬ 
verso il circuito di alimenta zi on e e viene avvolta 
su un supportino di materiale ceramico con le spi¬ 
re strettamente affiancate. Il condensatore C di 250 
cm. che serve ad accordare T a griglia con la placca, 
deve essere a minima perdita. 

JBF è un’impedenza di bassa frequenza del va¬ 
lore di una trentina di henry almeno, che può an¬ 
che essere sostituita con un trasformatore di B.F. 
col primario e il secondario collegati in serie fra 
loro. Sulla griglia della modulatrice è disposta ima 
pila da 9 v. che fornisce la polarizzazione negativa. 
Il microfono è defi tipo,a semplice bottone e viene 
collegato alla modulatrice attraverso il trasforma¬ 


tore Tr del rapporto 1 :20. Due reostati disposti in 
serie ai filamenti della modulatrice e deille oscula¬ 
trici permettono di regolare convenientemente l’ac¬ 
censione delle valvole. 

T collegamenti verranno eseguiti con filo di ra¬ 
me nudo rigido e saranno più corti che sia possi¬ 
bile. 

Una volta ultimato il montaggio si accenderan¬ 
no le valvole e si immetterà l’alta tensione. Ruo¬ 
tando lentamente il variabile e tenendo accostato 
all’induttanza un risuonatore con lampadina, si no¬ 
terà un punto della corsa del variabile in cui, i due 
circuiti Li-C ed Lì entrando in risonanza, si accen¬ 
derà la lampadina del risuonatore. L’oscillatore sa¬ 
rà cosi messo a punto; dopo aver inserito il micro¬ 
fono si proverà la modulazione che sarà energica 
e distinta. 

-—| J JO * 

L © -—— 

^_J taf 

2 . « -- 

Per la messa a punto del Posai ! latore è consi¬ 
gliabile eoi legare alla Ls l’aereo fittizio illustrato 
in fìg. 2, dove 7 è un’induttanza avvolta in aria con 
14 spire di filo di rame nudo da 3 min., avente un 
diametro di 12 cm. La spaziatura fra spira e spira 
è di 7 min. Una lampadina 1 controlla l’intensità. 

Ove questa I ani pad in a per una ragione qualsia¬ 
si non si accendesse le si disporrà in derivazione il 
dispositivo indicalo in fìg. 3 costituito da due im¬ 
pedenze di alte frequenze dalle stesse caratteristi¬ 
che della JAF , da una batteria tascabile da 4 v. 
e da un reostato da 30 ohm. Si accenderà dap¬ 
prima la lampadina e si aumenterà quindi gradual¬ 
mente la resistenza del reostato fino ad escludere 
totalmente la batteria; si vedrà allora la lampadi¬ 
na rimanere accesa in virtù della sola energia del 
trasmettitore. 

Ma è improbabile che si debba ricorrere a que¬ 
sto artifizio perchè, lo ripetiamo, la potenza de 1 - 
l’oscillatore è notevole e la lampadina deve accen¬ 
dere vivacemente. t 

* 



OSCILLATORE a 2 VALVOLE 

In G. C. Mod. A.L.B. n. 2 

Cinque gamme d’onda — da 15 a 300m. — Bobine in¬ 
tercambiabili - Perfettamente schermato da fusione interna 
- Pannello di grande spessore stompato in alluminio 
'nossidabile - Indice a molla - Modulazione interna ed 
esterna - Possiamo fornire bobine per altre gamme - Curve 
tracciate a mano per ogni apparecchio. 

SOLIDITÀ - PRECISIONE - COSTANZA 

Bng. A. L. BIANCONI 

MILANO - Via Caracciolo 65 - Tel. 93976 
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Messa in passo del circuito 
d’ingresso 

Si è giù più volte detto elle in un 
ricevitore supereterodina è rigorosa¬ 
mente necessario che il circuito o- 
scillantc dell'oscillatore locale si tro¬ 
vi a risuonare ad una frequenza dif¬ 
ferente da quella del circuito oscil¬ 
lante di ingresso di tanti ke quanti 
sono quelli elle costituiscono la iic 
qiieuza intermedia, e ciò s’intende 
per qualunque posizione dei conden¬ 
satori variabili eli sono monoecmian¬ 
dati. 

Siccome le bande di frequenze che 
devono coprire detti circuiti oscillan¬ 
ti sono diverse mentre le capacità 
dei variabili sono uguali, abbiamo 
disposto in serie al condensatore va¬ 
riabile dell’oscillatore un condensa¬ 
tore fìsso o semi fi sso detto « conden¬ 
satore-serie » (padditig). 

Sebbene in tale modo si ottenga 
una sufficiente approssimazione alle 
condizioni volute, tuttavia la corri¬ 
spondenza fra i due circuiti oscillan¬ 
ti non è mai perfetta e ciò per il fat¬ 
to che le capacità residue non sono 
generalmente eguali e il valore delle 
induttanze non corrisponde mai a 
quello calcolato. 

I:t pratica ci sì accontenta di ot¬ 
tenere la corresponsione in tre punti 
della scala le cui frequenze furono 
per il nostro v-oinpio già stabilite 
nel numero scorso in 605; 1025 e 1445 

Kc/s. 

L'operazione che ora necessita ef¬ 
fettuare è quella detta della « messa 
in passo » (traking). 

L’operazione iniziale consiste ncl- 
Tappurare che i limiti estremi di 
gamma sono esattamente ricoperti 
dal ricevitore (ossia che il ricevitore 
va da 500 a 1500 Ke (o KHz). 

Per lare questa verifica si proce¬ 
de nel modo seguente : 

Col legata l’uscita del generatore 
alle prese d’antenna e terra del ri¬ 
cevitore, portato il generatore sui 
1500 Ke, aperti completamente i com¬ 
pensatori dei variabili del ricevitore, 
si dovrà poter ricevere a condensato- 
ri quasi interamente aperti il segna¬ 
le del generatore. Se ciò nuli è pos¬ 
sibile vorrà dire elle le capacità di¬ 
stribuite sono troppo forti o che le 
induttanze elei circuiti oscillanti so¬ 
no eccessive. 

Non importa se la sensibilità del 
ricevitore a tale frequenza risulta 


molto bassa, ciò dipende dal fatto 
che il circuito oscillante d’ingresso 
non è ancora allineato. 

vSe si ritocca il compensatore del 
circuito d’ingresso la sensibilità de¬ 
ve tornare buona e ciò vorrà signifi¬ 
care che anche il circuito d’ingresso 
può coprire la frequenza più alta 
della banda. 

l’atta questa prima verifica si pas¬ 
serà al punto opposto della banda, 
ossia si chiuderanno del tutto i con¬ 
densatori variabili e si vedrà quale 
è la frequenza più bassa che può es¬ 
sere ricevuta. 

Detta frequenza dovrebbe essere 
quella di 500 Kc, se però fosse mag¬ 
giori ciò significherebbe che le in¬ 
duttanze sono ilisufficienti, se fosse 
minore indicherebbe il contrario. 

F/ però importante tener presente 
che in gran parte dei casi detto com¬ 
portamento può dipendere dalla ca¬ 
li aci tà del « paddiug ». 

Se si aumenta la detta capacità la 
banda ricevuta si estende verso le 
frequenze più basse, se si diminui¬ 
sce la banda coperta diminuisce ver¬ 
so le frequenze più basso. 

Regolato il « paddiug » la sensibi¬ 
lità deve essere buona intorno ai 500 
Kc, in caso contrario significherà 
che il circuito oscillante di ingresso 
non si accorda e ciò con tutta pro¬ 
babilità a causa del non adeguato 
valore della induttanza. 

Per verificare ciò si è molto faci¬ 


litati dall’uso di un « ferro del me¬ 
stiere » consistente in una bacchetti¬ 
li a di legno ai capi della quale sono 
fìssati rispettivamente un cilindret¬ 
to di rame ed un pezzetto di nucleo 
magnetico per alta frequenza (ferro- 
earfc - sirufer - poli ferro - dral operili 
ecc.). _ 

Se introducendo il cilindro di ra¬ 
me nella bobina d’aereo la sensibilità 
aumenta vorrà dire che riluttanza 
c eccessiva e che vanno tolte alcune 
spire, se invece la sensibilità dimi¬ 
nuisce col rame e cresce introducen¬ 
do il nucleo di poliferro ciò vorrà di¬ 
re che l’induttanza stessa è insuffi¬ 
ciente e che quindi necessita aumen¬ 
tare il numero delle spire. 

Prima però di mettere le mani sulle 
induttanze si dovrà verificare la coin¬ 
cidenza dei ri cui ti oscillanti nei tre 
punti della gamma precedentemen¬ 
te calcolati. 

Si coni in cera dal punto a frequen¬ 
za più alta ossia a 1445 Kc. 

Disposto il generatore su tale fre¬ 
quenza si ruoterà il variabile del ri¬ 
cevitore sino a percepire il segnale, 
indi si agirà sul compensatore del 
variabile del circuito di ingresso si¬ 
no ad ottenere la massima uscita con 
il minimo di segnale applicato. 

Si porterà poi il generatore sul 
punto intermedio (1025 Kc) e si ruo¬ 
terà il variabile del ricevitore sino 
a percepire il segnale. Si proverà al¬ 
lora ad introdurre il rame od il fer- 
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ro nel circuito oscillante di ingresso 
sino ad avere 1 i massima uscita. Se 
è necessarie introdurre il ferro ciò 
si gu iti eli era che è opportuno ridurre 
Tinduttanza dell'altra bobina ossia 
di quella del Tosca datore locale per 
ridurre il valore di tale induttanza 
basterà scostare qualche spira facen¬ 



dola scorrere sul tubo verso Testre¬ 
ni ita. 

Ad ogni ritocco del valore di in¬ 
duttanza dell'oscillatore si sposterà 
il variabile del ricevitore sino alla 
massima intensità di ricezione del 
segnale e Toperazione andrà rifatto 
sino a che la bobina del circuito di 
ingresso non richieda più nè ferro 
nè rame per dare la massima inten¬ 
sità di ricezione. 

Si passerà ora al terzo punto, il 
più basso in frequenza, che si trova 
a 605 Kc e, accordato tanto il gene¬ 
ratore che il'ricevitore su tale fre¬ 
quenza, si vedrà se la bobina di in¬ 
gresso richiede ferro o rame per la 
massima uscita 

Se detta bobina richiede ferro ciò 
significherà che la capacità del « pad¬ 
di ng » è eccessiva e che quindi deve 
essere ridotta, se richiede rame al¬ 
lora sarà necessario aumentare di un 
tantino la capacità del « paddi ng ». 

Ciò fatto si tornerà nel punto più 
alto (1445 Kc) e si ripeterà la mano¬ 
vra precedente inerente a tale pun¬ 
to, si passerà poi al punto interme¬ 
dio (1025 Kc) indi di nuovo al pun¬ 
to più basso (605 Kc). 



Quando si sarà ottenuta la corri¬ 
spondenza nei predetti tre punti in 
modo che per avere La massima sen¬ 
sibilità non si richieda Ti nel listone 
di ferro o di rame nella bobina del 
circuito di ingresso, allora si potrà 
ritenere ultimata Tcrperazione di mes¬ 
sa « in passo » del ricevitore. 

Rilievo delle caratteristiche. 

Quando si costruisce un ricevitore 
interessa sempre il poterne conosce¬ 
re le caratteristiche principali, esse 
si possono identificare nelle se¬ 
guenti : 

1) Sei etti vita 

2) Efficacia del regolatore automa¬ 
ti co di volume (C.A.V.) 

3) Sensibilità nei diversi punti 

4) Sovraccarico. 

Queste caratteristiche possono es¬ 
sere facilmente rilevate con il gene¬ 
ratore di euì si è parlato e con un 
buon voltmetro per corrente alter¬ 
nata a bassa tensione disposto in pa¬ 
rallelo alla bobina mobile dell’alto- 
parlante (indicatore d’uscita o «out¬ 
put meter »). 

Per rilevare queste caratteristiche 
si fa uso di carta speciale logaritmi 
ca in fogli di 3 tipi visibili nelle fi¬ 
gure fa esimili. 

Il foglio della fig. 3 si compone 
di un tessuto di linee a due trame, 
una logaritmica e l’altra lineare. 

TI lato a trama lineare serve da 
base (ascisse) e il lato suddiviso con 
scala logaritmica è disposto vertical¬ 
mente (ordinate). 

Per il tracciameli tu delle curve di 
selettività si coni incera con il se¬ 
gnare un punto a metà della base. 

Si applica poi alla griglia della 
seconda valvola (58) l’uscita del ge¬ 
neratore e si dispone questo sulla 
scala P facendogli produrre un se¬ 
gnalo di 450 Kc. 

Si porta poi l’attenuatore in una 
posizione corrispondente a io [z V n 
100 TV o loco TV in modo che l’in¬ 
dicatore di uscita segni un valore di 
potenza, fra i 50 mW e i 0,5 W. 

Si sposta poi la frequenza del gc 
11 oratore di 5 Kc ossia la si porta a : 
45 ° + 5 = 455 Kc c si ritocca Tattenua¬ 
tore ed il partitore sino a ri ottenere 
la stessa uscita precedente. Il valore 
letto sull’attenuatore (moltiplicato 
per il numero sul quale si trova il 
partitore) diviso per il numero di 
TV segnati quando si era sui 450 Kc 
dà un numero che va riportato in or¬ 
dinate ossia va segnato su quella li¬ 
nea verticale che parte 5 divisioni 
più a destra del centro base (vede¬ 
re fig. 5). 

Ciò fatto si porterà il generatore 
ancora altri 5 Kc più in là e la nuo¬ 
va lettura andrà divisa come la pre¬ 
cedente sempre per la prima. Rimar¬ 
rà così stabilito il secondo punto che 
si troverà a destra e più in alto del 
precedente. 

Portando poi il generatore a 465 si 
ripeterà la misura e così via. Parten¬ 
do poi un’altra volta dal centro ba¬ 
se si farà variare la frequenza in sen¬ 
so inverso di 5 in 5 Kc (ossia su 
450—5 = 445 Kc, su 440 ecc.) rifa¬ 
cendo in modo analogo le misure, 
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Terminata la determinazione dei 
punti sul loglio non resterà che Gon¬ 
gili uger li con una linea 'per ottenere 
la curva di selettività caratteristica 
del secondo t ras l’ormatore di media 
frequenza (curva in tratto continuo 
di tìs. 3). 

Iditto ciò, si trasferiranno i due 
capi dell’uscita del generatore fra 
griglia della prima valvola e massa e, 
iniziando da 450 Kc si rifarà la cur¬ 
va di selettività, fai nuova curva si 
riferirà alla selettività complessiva 
del primo e del secondo stadio di me¬ 
dia frequenza. 

- La seconda curva (punteggiata di 
fig. 3) denuncia una selettività più 
spiccata, essa è in ogni caso interna 
alla precedente. 

lai nuova curva di selettività può 
essere, senza tema di commettere er¬ 
rore notevole, considerata equivalen¬ 
te alla selettività complessiva del¬ 
l’apparecchio. 

Se il ricevitore avesse anche uno 
stadio di preamplificazione a rati io- 
frequenza, allora la selettività com¬ 
plessiva della media frequenza non 
si potrebbe considerare equivalente 
a quella complessiva del ricevitore 
e sarebbe allora opportuno fare la 
misura di selettività nei tre punti di 
taratura dell’apparecchio in onde me¬ 
die ossia a 605, a 1023 e a 1445 Kc 
ottenendo così tre curve distinte. 

Veniamo ora alle curve di sensi¬ 
bilità. 

Sul foglio che porta il lato"più lun¬ 
go diviso in sei decadi logaritmico 
èd il lato inferiore con suddivisioni 
lineari si tracceranno due linee oriz¬ 
zontali (fig, 4) (contraddistinte dalle 
indicazioni « i a MF » c « 2 a MF »). 

Dette due linee devono essere trac¬ 
ciate in corrispondenza dei valori del 
lato logaritmico che corrispondono 
alle sensibilità, misurate in V del¬ 
la media frequenza (450 Kc) rispet¬ 
tivamente sulla griglia della i a e 
della 2 a valvola. 

vSi passerà ora alla curva di con¬ 
versi 011 e. 

Per ottenere questa curva si coh 
legheranno i due capi dell’uscita del 
generatore rispettivamente alla gri¬ 
glia ed alla massa della prima val¬ 
vola (2A7) e si stabilirà quanti mi¬ 
crovolt necessita applicare per otte¬ 
nere l’uscita di 50 mW rispettiva¬ 
mente nei tre punti di taratura in 
onde medie. 

Ai tre valori ottenuti (in [4 V) cor¬ 
risponderanno tre punti che si se¬ 
gneranno lungo le tre linee vertica¬ 
li che sono segnate alla base con 605, 
1025 e 1445. Unendo detti tre punti 
con una linea si otterrà la curva di 
conversione del l’apparecchio. 

Por Laudo le uscite del generatore 
fra i morsetti di antenna e terra, 
previa inserzione dell’antenna artifi¬ 
ciale (« dumuig-aiitenna ») si rifaran¬ 
no in modo analogo le trq misure 
e se ne otterrà con lo stesso proce¬ 
dimento la curva di sensibilità di 
ingresso ossia della sensibilità as¬ 
soluta del ricevitore. 


Rimane ora da fare un’ultima cur¬ 
va che può interessare, quella della 
sensibilità all’« immagine ». 

Per fare questi curva si lascerà 
l’uscita del generatore collegata al¬ 
l’ingresso del ricevitore attraverso 
al « dumiiiy » come per il rilievo 
precedente, ma, in luogo di a]) pii ca¬ 
ve le tre frequenze di taratura ossia 
605 - 1025 - 1445 si applicheranno se¬ 
gnati di frequenza pari alle rispetti¬ 
ve immagini. 

Siccome la media frequenza è di 
450 Kc, quella delle immagini saia 11 
Ho superiori di 2x450-900 Kc. Dun¬ 
que i tre segnali da applicare rispet¬ 
tivamente nei punti a 605, 1025 e 
1445 Kc del ricevitore, saranno di 
605^900=1505, 1025 + 900=1925 e 1445 
+ 900—2345 Kc. 

I tre valori del segnale necessari 
per ottenere l’uscita di 50 m\Y mi¬ 
surano la sensibilità all’immagine 
del ricevitore. 

Veniamo ora alla curva di sovrac¬ 
carico. Questa curva si traccia sulla 
carta clic porta le suddivisioni loga¬ 
ritmiche nei due sensi. Il lato più 
lungo funziona da base e su di esso 
vengono segnati i valori del segna¬ 
le applicato fra antenna e terra, in 


corrispondenza ai detti valori, sulle 
verticali vengono stabiliti i punti 
che rappresentano le diversa poten¬ 
ze d’uscita rispettive. Nel fare questi 
rilievi è necessario cortocircuitare la 
linea del GAY il che si ottiene colle¬ 
gando direttamente a massa i! ritor¬ 
no della bobina del circuito oscillan¬ 
te di ingresso e tinello del seconda¬ 
rio del primo tra s foni ut tote di MIA 
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La curva che si ottiene unendo i 
punti parte dal vertice dell’angolo 
a sinistra in basso, quasi rettilinea 
indi si incurva sempre più verso de¬ 
stra sino a divenire parallela alla 
base. Su detto curva vanno messe in 
evidenza le coordinate del punto cor¬ 
rispondente alla massima uscita in¬ 
di storta. 

Nel punto in cui la curva diventa 
parallela alla base si ha il sovrac¬ 
carico ossia il valore della massima 
potenza di uscita distorta. 

La curva di regolazione del CAV 
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si fa eoli procedi ine ilio analogo su 
carta dello stesso tipo ma togliendo 
i corto circuiti usati per il rilievo 
precedente. 

La curva del CAV deve dìstili 
guersi da quella del sovraccarico per 
assumere un andamento parallelo 
alla base assai prima della prece¬ 
dente. Ciò è dovuto al fatto che l’a¬ 
zione frenante del CAV non deve 
permettere il raggiungimento del 
sovraccarico mentre deve permettere 
quello della massima potenza indi¬ 
storta. Dalla curva è facile rilevare 
se il CAV è ritardato in quantocehè 
esso deve intervenire bruscamente a 
modificare l’andamento della curva 
formando un « ginocchio ». 

Dalla posizione del detto ginocchio 
si può stabilire quanti p*V deve ave¬ 
re il segnale all’ingresso perchè il 
CAV entri in funzione. 
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Infine, una cui va molto interes¬ 
sante ma elle non si può ricavare con 
i soli strumenti usati nelle misure 
precedenti, è quella della fedeltà di 
BF. 

Occorre per tale rilievo un gene¬ 
ratore di BF a battimento che per¬ 
metta di produrre frequenze compre¬ 
se ira i 20 ed i 15000 periodi al se¬ 
condo di ampiezza costante. 

I due capi dell’uscita di detto ge¬ 
neratore si col legano fra griglia e 
massa della valvola preaiiiplifìcatri- 
ee di bassa frequenza. 

Sì porta poi il generatore sulla 
frequenza di 400 periodi e si regola 
l’attenuatore sino ad ottenere l’in¬ 
dicazione di 1 unità allo strumento 
d’uscita. Si passa poi a 1000 perio¬ 
di e si constata la tensione indicata 
all’uscita indi si passa a 2000, 3000, 
4000 cce. fino a 10.000 periodi. 

Poi, ripartendo da 400 periodi in 
senso inverso si passa per 200, ioo, 
So, 70, eoe. sino a 20 periodi. 

Si prende poi un foglio a due sca¬ 
le logaritmiche e si prende il lato 
più lungo per base. 

Su detto lato si segnano le fre¬ 
quenze (da io a 10.000) e sulle ver¬ 
ticali, in corrispondenza, si segna- 


CONDENSATORI 


I condensatori multipli 

L’adozione del comando unico nei 
ricevitori ha reso necessaria la rea¬ 
lizzazione di blocchi comprendenti 
da due a cinque condensatori in li¬ 
nea, comandati dallo stesso asse e 
dove le capacità rimangono perfet¬ 
tamente identiche in tutti i valori 
della rotazione. Si comprende facil¬ 
mente che questo problema è lungi 
dall'esser semplice, dato che è pra¬ 
ticamente impossibile realizzare in¬ 
dustrialmente due condensatori va¬ 
riabili identici soprattutto all’inizio 
della corsa. Si è così arrivati a mon¬ 
tare in parallelo agli attacchi di cia¬ 
scuno di essi un piccolo condensato¬ 
re regolabile di debole valore che 
permette la variazione con dei valo¬ 
ri identici. 

vSi arriva così a realizzare dei bloc¬ 
chi dove gli elementi non differisco¬ 
no tra loro che di un 0,5%, ciò che 
è perfettamente tollerabile per la ri¬ 
cezione in radio. 

Sono questi i piccoli condensatori 
regolabili che sono stati chiamati 
« trimmer ». 

Quando si vuol calcolare la capa¬ 
cità di un condensatore variabile si 


no i valori di tensione rispettivi let¬ 
ti all’indicatore di uscita. 

vSi uniscono poi i punti così otte 
liuti e se ne ottiene una curva il cui 
andamento è illustrato in fig. 5, 

Da detta curva si possono dedur¬ 
re le caratteristiche di fedeltà di BF 
di tutto l’amplificatore di BF. 

Nel caso che si vogliano conosce¬ 
re le caratteristi clic di fedeltà del ri¬ 
cevitore, allora si collegllerà l’uscita 
del generatore di BF a battimenti 
alla presa « modulazione esterna » 
del generatore « standard » e si di¬ 
sporrà l’apposita leva su « mod ex ». 
In queste condizioni, sintonizzando 
il ricevitore sul punto centrale di ta¬ 
ratura {1025 Ke) ed entrando con un 
segnale del generatore « standard » 
della stessa frequenza sarà possìbile 
tracciare la stessa curva attraverso a 
tutti gli organi del ricevitore. 

La curva così ottenuta, in genera¬ 
le ha il tratto rettilineo superiore 
più ristretto e le due fiancate scendo¬ 
no più ripide. Si conclude così che 
i circuiti di AF e di i\IF" contribui¬ 
scono a ridurre la banda delle fre¬ 
quenze che il ricevitore può ripro¬ 
durre. 

* 


TE Cjn_ CA VARIA 

VARIABILI _ 


usa la formula fondamentale. 


C — 0.0883 


KS (N — U 


della quale 

C è la capacità in micromicrofa¬ 
rad DF F) ; 

K la costante dielettrica (per l’a¬ 
ria, K = i); 

■ N il numero totale delle lamine; 

S la superficie utile di una lamina 
in enfi; 

e la distanza in centimetri tra due 
lamine; 

ed ecco come si applica questa for¬ 
mula a un condensatore semi circo¬ 
lare di N lamine, nel quale il raggio 
esterno è e il raggio di rotazio¬ 
ne (per l’asse) è r t ; e la dstanza 
tra le due lamine e t lo spessore di 
mia lamina (tutte queste misure so¬ 
no in cm.) si trova per la capacità, 
in micromicrofarad 


0.278 (r\-r\) (tf-1) 

C - (. - I) 

Nella pratica comune, quando si 
vorrà valutare approssimativamente 
la capacità di un condensatore varia¬ 
bile di una qualsiasi forma, si potrà 
valutare sia il raggio medio r u sia 
ancora valutare la superfìcie utile 


disegnandola su carta millimetrata 
e contando i il numero dei piccoli 
quadratini inclusi in tale superficie. 
Per ciò che riguarda tutti i profili 
speciali, ci si dovrà riportare alle 
opere che trattano diffusamente di 
ciò, dato che il suo studio esorbita 
dal quadro di questa rubrica. 

I condensatori campione 

Per gli usi di laboratorio è indi¬ 
spensabile avere un campione di ca¬ 
pacità; ne esistono due tipi differen¬ 
ti : fissi e variabili. 

I condensatori campione fissi sono 
costruiti con degli elementi rigidi e 
indeformabili. Per i deboli valori vi 
sono i condensatori ad aria così co¬ 
me per i valori più elevati si utiliz¬ 
za la mica di ottima qualità. 

Per ciò che riguarda i condensato- 
ri variabili campione diversi proble 
mi meccanici difficili si presentano 
per la loro realzzazione. 

Bisogna, in effetto, che non vi sia 
assolutamente alcun gioco e che la 
capacità non dipenda dal senso di 
rotazione. La più grande cura deve 
esser posta al loro isolamento affin¬ 
chè le loro perdite siano estrema- 
mente ridotte e, in più, bisogna evi¬ 
tare che le variazioni di temperatu¬ 
ra non agiscano sulle lamine o su 
l’isolante. 

Ad evitare gli effetti dei corpi cir¬ 
costanti è necessario che questi con¬ 
densatori sieno posti in una blinda- 
tura che può essere o no congiunta 
alle lamine mobili. 

Le connessioni interne presentano 
sempre una leggera self-riduzione; 
bisogna quindi ridurre più che è pos¬ 
sibile la loro lunghezza. 

In più, si eviteranno le connessio¬ 
ni flessibili e si rimpiazzeranno con 
un contatto a doppia spazzola a for¬ 
ca che si attaccherà al centro del ro¬ 
tore. 

Nella pratica delle misure, quan¬ 
do non si dispone di un gran nume¬ 
ro di campioni se ne utilizza uno o 
due solamente c si usa un ponte dì 
misura che permette di moltiplica- 
re il valore del campione per un rap¬ 
porto conosciuto. Se il numero dei 
rapporti è grande, si ottiene l’equi¬ 
valente di un grande numero dì cam¬ 
pioni. 

R. C. 


.1# pt'ttftHintO Mff1111 

/ immin* o attadim atti Casista iti di (/irnrt» 
di <2. 
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4511 Cn - B. E. - Sferracavallo 

li Montate la SK142 occorre però una fA7 
ai posto della 58 e una 2A5 al posto della 45. 

Altrimenti, per uno schema adatto aU'im- 
phgo delle valvole elencato (che darebbe e- 
sdo inferiore) inviare tassa per schema 

4512 Cn — Abbonato 8183 - Verona 

\i. Il vostro ricevitore non funziona per¬ 
chè probabilmente ia reazione non innesca. 

Provate ad invertire il senso d'a,vvolgimen¬ 
to della bobinetta di 25 spire rispetto a duel¬ 
la dì 70 spire. 

La valvola è adatta. Pai tupa ria nte lo è 
meno perchè Pimpedenza primatia dovrebbe 
essere di 7000 ohm. 

li BV 4003 è nato per essere apparecchio 
cani])aic e non si adatta ad essere alimen¬ 
tato con la enrrent * alternata, 

I ricevitori ultrapiocoli americani fanno 
u«o di valvole speciali a « ghianda, » che da 
noi sono irreperibili è quindi a noi impossi¬ 
bile ii realizzarli. 

4513 Cn — P. J. - Ganzo (Como) 

IL Sebbene: «! Radio Roma» prodotti in¬ 
dustrialmente e facenti uso delia 6A789 non 
siano affatto quanto di meglio si possa otte¬ 
nere da tale ricevitore, tuttavia un tentativo 
ni a|ipi inazione di onde corte può essere 
latto. 

Tentativi già effettuati in laboratori del¬ 
l’industria hanno dato in tale senso risul¬ 
tai» ottimi. 

Nel taso vostro potete tentare- l’applieazio- 
ne del * et rvcllo » 1901 Geloso. 

In i ifi. j imenèo allo schema apparso a pug. 
5lit? di * Radio Industria » A. 59 - 1939, là 

modifica andrà, fatta nel .modo seguente: 

fi filo che da C2 e ('5 va alla bobina d'o- 
Si’idatore deve essere collegato al terminale 
in alto a sinistra del commutatore del ^cer¬ 
vello*. 

II filo che dalla griglia pilota di VI e da 
(2 va alla bobina d'antenna deve essere col¬ 
legato al terminale in alto a destra del com¬ 
mutatore del errvello ». 

Il terminale in basso a destra del commu¬ 
tatore va al Tante una. La griglia anodica 
della 6A8G che attualmente va alla bobina 
di reazione dell'or ciIlatore ai udrà invece col- 
legata alla griglia schermo della stessa val¬ 
vola, attraverso ad una impedenza per AT 
f560 Geloso), indi dalla stessa griglia anodi¬ 
ca partirà un condensatore fisso da 500 pT 
che andrà a coi legarsi al terminale in basso 


a destra ilei commutatore. Infine, il punto 
ttuuu n e a (’3 e RI andrà collegato alla «pa¬ 
glietta libera che si trova sulla bobina di 
destra del « Cervello ». 

il (cervello si intendi 1 esaminato dalla 
pur te delle Imitine tenendo i compensatori 
rivolti verso l’alto. La massa del «cervello» 
deve essere in solido contatto con la massa 
del telaio. Comunicateci i risultati. 

4514 Cn - B. M. - Milano 

IL Potete tentare di sostituire le due 

« ArcoLron » con due triodi ad alta resistenza 
interna con accensione a 4 volt. Tali sono le 
valvole K438 ed U499 Philips, le valvole Ren 
1004 e Ren 914 Telefunken 

I due catodi potranno essere connessi in¬ 
sieme ed al negativo generale. 1 col legamen¬ 
ti che vanno ora alla « bacchetta » andran¬ 
no connessi alle grigli*' rispettive attraverso 
a condensatori di 500 pi'. Le griglie andran¬ 
no poi a eoi legarsi al catodo attraverso a 
resistenze di 1 M fi. 

Si potrà provare a polarizzare adeguata¬ 
mente le dette griglie inserendo eventual¬ 
mente una pila fra il ritorno delle dette 
resistenze di 1M il e lu massa. 

Riteniamo che questo sia il modo miglio¬ 
ri; per utilizzare il materiale costituente 
l'apparecchio. 

4515 Cn — S. O. - Genova-Sestri 

IL Abbiamo descritto piu di un np 
pari echio del genere (fra gli altri il MV 145 
portatile) e quindi le 1 vostre indicazioni ci 
riescono troppo vaghe per potervi dare una 
risposta precisa. 

L'MV 145 è stat ) descritto a pag. 457 c 487 
annata 1937, N. 15 e N. 14. 

4516 Cn — S. G. - S. Vito 

IL L’unico modo per fare misure di cor¬ 
rente consiste nel far funzionare io stru¬ 
mento da voltmetro sulla scala piu bassa, 
disponendo in parallelo all'Ingresso una re 
sistenza d.i basso valore. Per esempio, se 
la resistenza è di 1 ohm quando passa 1 
ampère si avrà la caduta di 1 volt che può 
essere misurata dallo strumento. 

Naturalmente, lo strumento in tali 1 modo 
provoca una certa caduta di tensione nel 
circuito entro il quale viene introdotto. 

Altro sistema è quello di usare un tra¬ 
sformatore di misura in salita, ma in tale 
modo la misura non è costante alle diverse 
frequenze. 


£& Radia Ut (fetonatda 

Sci 'territori del Grande Reich, do¬ 
po la inclusione delle stazioni del 
Proiettorato di Boemia e Moravia, 
del Governa turato generale di P Mo¬ 
ina e delle nuove stazioni ad onde 
corte funzionano attualmente — - in¬ 
forma la Radio Sazionale Italiana - 
7 A centri radio fonici. 

Le onde usate dalle principali sta 
zio ni emittenti del Reich sono le se¬ 
ga entì : L)c. utschlandsender 1571, 
Berlino 356,7; Francoforte sul Me¬ 
nù 251; la stessa onda hanno Casse!, 
Cùbica za e Ir eviri; Kaiserslautern 
209,9; Saarbr lichen 240,2; Colonia 
355,9; Stoccarda 522,6; Breghenza e 
Friburgo 231,8; Monaco 405,4; hin- 
s b vite k , ,S* a l is b 11 rgo e S 0 r ini b e rg ( r 

578; Klagenfurt e Graz 338,6; Vienna 
5-06,8; Boemia 269,5; Breslavìa 315,8; 
Goriitz e Tripau 243,7; Ratto witz 
259,2; Lipsia 382,2; Dresda 204,8; 
Danzica Prima 304,3; Danzica Secon¬ 
da 230,2; Confati erga I 219; Conisber- 
ga lì 222,6; Memel 235,5; Posen 345,6; 
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Litzmannstadt 224; Brema I 395,8; 
Amburgo 331,9; Flensburg, Magie- 
burgo, Stettino, Stolp e Cnterweser 
225,6. 


QjCtt Ull 

ItSOFDNO 

FR RETE DEL VOSTRO 
RPPHRECCHIO RADIO 


IL MIGLIOR 


RHDIOFONOBRRFD 


illlllllllllllllllllllllllllilllllllil'i’J 



Le annate de l'ANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 

Anno 1932 . . Lire 20,—- 

» 1934 ...» 32,50 

» 1935 ...» 32,50 

» 1936 ...» 32,50 

» 1937 ...» 42,50 

» 1938 ...» 48,50 

» 1939...» 48,50 

Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


La responsabilità tecnico scientifica dei lavori 
firmati, pubblicati nella rivista, spetta ai ri¬ 
spettivi autori. 

I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice ««Il Rostro*• 

Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre inviare alFAmmi 
nitrazione Lire l T na in francobolli 

S. A. ED. -IL ROSTRO- 
Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGLICCI, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 


PICCOLI ANNUNCI 

L. 0,50 alla parola; minimo IO pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunci di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parola è triplo. 

I «piccoli annunzi» debbono essere pa¬ 
gati anticipatamente all Amministrazione de 
F« Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita di 12 parole all anno {di 
carattere privato). 

CERCASI annate ANTENNA 1935 - In- 
dirizzare a Vantenna. 


VENDO Oscillatore Modulato alternata, 
5 gamme, taratura perfetta, nuovo- 

Frontali - Saffi 79 - RAVENNA 


MONOVALVOLARE alternata, ottimo, 
cedo L. 100. 

Menchim - Vìa Saiaria 103 - ROMA 


Diffondete 
abbonatevi a 
L’ANTENNA 

































Esclusività della 

Compagnia Generale Radiofonica S. A. 

Piazza Bartarelli, 1 - MILANO - Telefono N. 81-808 



L'OSCILLATORE MODULATO E. P. 1 



ìpaTiifìt 


MI 


batterie 


WSm 




IL PROVAVALVOLE G. B. 31 



STRUMENTI e APPARECCHI di MISURA 



































































































































































































































































































































































'UMIDA 

RADIO 

ha trasferito in più ampio 
stabilimento la sua atti¬ 
vità produttrice 


RAPPR. GEN.: TH. MOHWINCKEL - MILANO ™ quadrone, » 
















